
    
Fontaine d'eau sur réseau –  COLUMBIA 2203  

 
Descriptif technique 

 
· Un robinet d’eau froide et tempérée ou eau froide et eau chaude 
· Les systèmes de refroidissement d’eau froide sont fabriqués en acier alimentaire 
inoxydable de type 304, la finition est polie et satinée pour assurer un goût inaltéré et 
un entretien facile 
· L’évaporateur est à double paroi pour garantir une protection totale contre les fuites 
qui contamineraient le circuit d’eau 
· Filtre anti-sédiments 5 microns, anti-bactéries aux normes NSF 
· Filtre à charbon actif anti-chlore  
· Durée moyenne des filtres : 8000 litres 
· Distributeur de gobelets intégré anti-poussière 
· Branchement tuyau souple alimentaire 6 mm 
· Pression de l’eau : 1 à 6,5 bars 
· Débit eau fraîche : 15 litres par heure 
· Capacité du réservoir d’eau froide : 5 litres 
· Capacité du réservoir d’eau chaude : 2 litres 

   

1. panneau d'affichage transparent amovible 
2. armature amovible du panneau d'affichage 

3. robinet eau froide 
4. robinet eau chaude 

5. réservoir du trop plein d'eau 
6. circlip du porte gobelet 
7. porte gobelet intégré 

8. pieds ajustables 
9. interrupteur on/off 

10. commutateur de l'eau chaude 
11. contrôle de la température de l'eau froide 

12. fusibles 
13. vannes de vidange 

14. condenseur 
15. cordon d'alimentation 

   

Dimensions :

 

. Hauteur : 1150 cm 

. Largeur : 340 cm 

. Profondeur : 340 cm 

   

Consommation :

 

. 220 Volts - 50 Hz – 130 Watts 

   


